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CV

CV01

D_4-433MHz

ДИСТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ CV
- пластиковый корпус IP65
- цвет: серый
- максимальная мощность
  электропривода, Вт 	 500 
- норма поставки, шт.	 1
- кол-во управляемых приводов	 1
Пред­на­зна­че­но для автоматического уп­ра­в­ле­ния 
однофазным элек­т­ро­при­во­до­м, 
электромеханическим замком и освещением при 
по­мо­щи выключателя.
В комплекте с приемником возможно управление 
любым пультом дистанционного управления.

REMOTE CONTROL CV
- plastic body
- colour: grey
- max. capacity of the electric operators, Wt 	 500 
- standard pack, pcs	 1
It is used for automatic control of electric operators 
with help of the transmitters or switch off.

ДИСТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
CV01
- пластиковый корпус IP65
- цвет: серый
- максимальная мощность
  электропривода, Вт 	 500 
- норма поставки, шт.	 1
- кол-во управляемых приводов	 1
Пред­на­зна­че­но для автоматического уп­ра­в­ле­ния 
однофазным элек­т­ро­при­во­до­м, 
электромеханическим замком и освещением при 
по­мо­щи дистанционного пульта и выключателя.

REMOTE CONTROL
CV01
- plastic body
- colour: grey
- max. capacity of the electric operators, Wt 	 500 
- standard pack, pcs	 1
It is used for automatic control of electric operators 
with help of the transmitters or switch off.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN
- пластиковый корпус
- цвет: синий
- кол-во каналов	 4
- частота, мГц	 433
- норма поставки, шт.	 1
- кол-во управляемых приводов	 1
Пред­на­зна­че­но для уп­ра­в­ле­ния приемниками 
DoorHan.



15.30

15Устройства управления
Control Units

DHRE-2

DHR 868

200MPS

ПРИЕМНИК ВНЕШНИЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ DOORHAN
- пластиковый корпус
- цвет: серый
- кол-во каналов	 2
- частота, мГц	 433
- норма поставки, шт.	 1
Пред­на­зна­че­но для приема сигналов с пультов 
DoorHan.

ВНЕШНИЙ ПРИЕМНИК DOORHAN ДЛЯ ПУЛЬТОВ 
FAAC
- пластиковый корпус
- цвет: серый
- кол-во каналов	 1
- частота, мГц	 868
- норма поставки, шт.	 1
Пред­на­зна­че­но для приема сигналов с пультов 
FAAC.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 200МPS
- пластиковый корпус
- цвет: белый
- максимальная мощность
электропривода, Вт	 800
- кол-во управляемых приводов	 1
- норма поставки, шт.	 1
Пред­на­зна­че­но для автоматического уп­ра­в­ле­ния 
электроприводом при помощи дистанционного 
пульта или с помощью кнопки пошагового 
управления, для подключения элементов 
безопасности, сигнальной лампы, внешнего 
приемниками.

REMOTE CONTROL FOR CONNECTIONS FOTOCELLS 
200MPS
- plastic body
- colour: white
- max. capacity of the electric operators, Wt 	 800 
- quantity of operated motor	 1
- standard pack, pcs	 1
It is used for automatic control of electric operators 
with help of the transmitters or switch off, for connec­
tions fotocells of safety, signal lamp.



15.31

15 Устройства управления
Control Units

ВГРУППОВОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
GC2
- пластиковый корпус
- цвет: серый
- максимальная мощность
  электропривода, Вт 	 500 
Пред­на­зна­че­но для уп­ра­в­ле­ния дву­мя элек­т­ро­при­
во­да­ми при по­мо­щи об­ще­го вы­клю­ча­те­ля или раз­
дель­ны­ми кноп­ка­ми для ка­ж­до­го элек­т­ро­при­во­да

GROUP CONTROL
GC2 
- plastic body
- colour: grey
- max. capacity of the electric operators, Wt 	 500 
It is used for the control of 2 electric operators with 
help of common switch and separate buttons for each 
operators.

ГРУППОВОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
GC4
- пластиковый корпус
- цвет: серый
- максимальная мощность
  электропривода, Вт 	 500 
Пред­на­зна­че­но для уп­ра­в­ле­ния четырьмя элек­т­
ро­при­во­да­ми при по­мо­щи общего вы­клю­ча­те­ля 
или раз­дель­ны­ми кноп­ка­ми для ка­ж­до­го элек­т­ро­
при­во­да

GROUP CONTROL
GC4
- plastic body
- colour: grey
- max. capacity of the electric operators, Wt 	 500 
It is used for the control of 4 electric operators with 
help of common switch and separate buttons for each 
operators.

КОРПУС
- цвет: серый
- термостойки пластиковый
- степень защиты IP65 

GC 2

GC 4

RHA66K
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CV2.1

CV2.2

ДИСТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
CV2.1
- пластиковый корпус
- цвет: белый
- максимальная мощность
  электропривода, Вт 	 500
- количество управляемых приводов	 1 
- норма поставки, шт.	 1
Пред­на­зна­че­но для автоматического уп­ра­в­ле­ния 
элек­т­ро­при­во­дом при по­мо­щи дистанционного 
пульта или кнопок на УУ.

REMOTE CONTROL
CV2.1
- plastic body
- colour: white
- max. capacity of the electric operators, Wt 	 500 
- quantity of operated motor	 1
- standard pack, pcs	 1
It is used for automatic control of electric operators 
with help of the transmitters or switch off.

ДИСТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
CV2.2
- пластиковый корпус
- цвет: белый
- максимальная мощность
  электропривода, Вт 	 500 
- количество управляемых приводов	 2
- норма поставки, шт.	 1
Пред­на­зна­че­но для автоматического уп­ра­в­ле­ния 
элек­т­ро­при­во­да­ми при по­мо­щи дистанционного 
пульта или кнопок на УУ.

REMOTE CONTROL
CV2.2
- plastic body
- colour: white
- max. capacity of the electric operators, Wt 	 500 
- quantity of operated motor	 2
- standard pack, pcs	 1
It is used for automatic control of electric operators 
with help of the transmitters or switch off.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
T1
- пластиковый корпус
- цвет: белый
- количество каналов управления	 1 
- норма поставки, шт.	 1
Пред­на­зна­че­н для дистанционного уп­ра­в­ле­ния 
устройствами управления CV2.1, CV2.2.

REMOTE CONTROL
Т1
- plastic body
- colour: white 
- quantity of channels	 1
- standard pack, pcs	 1
It is used for remote control of electric operators 
CV2.1, CV2.2.

Т1
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
T5
- пластиковый корпус
- цвет: белый
- количество каналов управления	 5 
- норма поставки, шт.	 1
Пред­на­зна­че­н для дистанционного уп­ра­в­ле­ния 
устройствами управления CV2.1, CV2.2.

REMOTE CONTROL
Т5
- plastic body
- colour: white 
- quantity of channels	 5
- standard pack, pcs	 1
It is used for remote control of electric operators 
CV2.1, CV2.2.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
T2
- пластиковый корпус
- цвет: белый
- количество каналов управления	 2 
- норма поставки, шт.	 1
Пред­на­зна­че­н для дистанционного уп­ра­в­ле­ния 
устройствами управления CV2.1, CV2.2.

REMOTE CONTROL
Т2
- plastic body
- colour: white 
- quantity of channels	 2
- standard pack, pcs	 1
It is used for remote control of electric operators 
CV2.1, CV2.2.

T5

T2
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RK7S

КАРДАН 90O
RK7S 
- стальной
- норма поставки, шт.	 1
С шестигранным штифтом 7 мм под вороток VRS, 
VRK. Для электроприводов серии LT50NHK и 
LT60NHK.

CARDAN JOINT 90O
RK7S 
- steel
- standard pack, pcs	 1
With 7 mm hexagon pin, compatible with VRS, VRK 
crank rod. For LT50NHK and LT60NHK series electric 
operators.

ПЕТЛЯ
PP 
- стальная
- норма поставки, шт.	 1
Приводная, для электроприводов Somfy, Gaposa и 
Rollhan с системой аварийного ручного подъема, 
под вороток VRS
 
TINGE
PP 
- steel
- standard pack, pcs	 1
For electric operators Somfy, Gaposa and Rollhan with 
emergency opening compatible with VRS emergency 
crank.

PP200

RK7E

КАРДАН 90O

RK7E 
- стальной
- норма поставки, шт.	 1
С шестигранным штифтом 7 мм под вороток VRP, 
VRS, VRK. Для электроприводов серии LT50NHK и 
LT60NHK.

CARDAN JOINT 90O

RK7E
- steel
- standard pack, pcs	 1
With 7 mm hexagon pin, compatible with VRP, VRS, 
VRK crank rod. For LT50NHK and LT60NHK series 
electric operators.
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ПЕТЛЯ ДЛЯ КАРДАНА
KP14
- металлическая
Используется совместно с карданами RK4S, RK4B, 
RK4L, RK7E  и воротком VRK, VRS

LOOP
KP14 
- metall
It is used with RK4S, RK4B, RK4L, RK7E cardan joints 
and crank VRK, VRS

KP14

DP14

FC14

ШТИФТ ПРИВОДНОЙ
DP14
- cтальной
Применяется совместно с карданами RK4S, RK4B, 
RK4L, RK7E втулкой приводной FC14 и воротком 
VRP для устройства съемного привода.

DRIVING PIVOT
DP14
- steel
It is used together with RK4S, RK4B, RK4L, RK7E 
cardan joints, FC14 fast bush and VRP crank rod
for removable manual crank operator.

ВТУЛКА ПРИВОДНАЯ
FC14
- cтальной
Применяется совместно с карданами RK4S, RK4B, 
RK4L, RK7E штифтом приводным DP14 и воротком 
VRP для устройства съемного привода.

FAST BUSHING
FC14 
- steel
It is used together with RK4S, RK4B, RK4L, RK7E 
cardan joints, DP14 driving, VRP crank rod for remov­
able manual crank operator.
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Введение
Программное обеспечение разработано спе

циалистами компании RollHan с учетом более 
чем десятилетнего опыта успешной работы на 
рынке. Универсальная программа RollHan пред
назначена для применения на предприятиях, 
производящих и собирающих рольставни. Про
грамма ориентирована на использование ее 
возможностей всеми отделами предприятия: 
конструктором, менеджером, кладовщиком,  
монтажником и руководителем предприятия. 
Программа допускает работу пользователей с 
различным уровнем подготовки, в зависимости 
от возлагаемых на него требований. 

C программными продуктами поставляется 
подробное «Руководство пользователя» по 
установке и работе с программой.

Все обновления, исправления и дополнения, 
а также новые версии программы, пользовате
лям предоставляются бесплатно.

Все продукты сопровождаются технической 
поддержкой, по любой возникшей проблеме 
пользователь может позвонить или направить 
электронное письмо непосредственно к разра
ботчикам программных продуктов.

Минимальные требования  
к конфигурации компьютера
Процессор Pentium II-300, 
ОЗУ – Оперативная память - 64 Мб, 
SVGA-совместимая видеокарта
Операционная система Windows 98. 
Минимально необходимое место на жестком 

диске для программы – 80 Мб, также необходи
мо место для сохранения договоров. Наличие 
USB или LPT порта необходимо на сервере в 
случае серверной версии или на компьютере 
конструктора в случае автономной версии. Для 
сетевой версии необходима  локальная сеть на 
протоколе TCP/IP 10 Мб/c, оптимально 100 
Мб/c.

Introduction
The software is developed by the experts of com-

pany RollHan with the account of more than ten 
years' experience of successful work in the market. 
Universal program RollHan is developed for use in 
the companies which produce or assemble rolling 
shutters. The program is aimed for its mutual use of 
all the departments: designers, sales, warehouse, 
mounting and managment in full scale. The program 
can be used by users with different level of knowl-
edge, depending on the requirements together with 
the software «manual guide» is sold, it helps to install 
and use the program.

All updating, correction and additions as well as 
new versions of the program are provided to the 
users free.

All the products have technical support, if any 
problem arises a user can call or send an e-mail to 
the software department which designed the soft-
ware.

Minimal requirements to a configuration  
of a computer.
Pentium II-300, 64 Mb, SVGA-card, Win98. mini-

mall necessary space on the disk for the program 
– 80 of Mb, also the free space for contracts saving 
is necessary. USB or LPT port is necessary the 
server in case of the server version or in the com-
puter of the designer in case of the independent 
version. The local area network is necessary for the 
network version on report TCP/IP of 10 Mb / c, is 
optimum 100 Mb / c.

Перечень программных продуктов компании RollHan
The list of company RollHan software
 	
№	 Название продукта	 Состав 
п. п.	 The name of a product	 Structure
1	 Стандартная версия	 Программа расчета рольставней. Несетевая версия. Поставляется с одним ­
		  ключом защиты.­
	 Standard version	 The Program of Rolling Shutters Design. It is not network version. It is delivered with  
		  one key of protection.
2	 Сетевая версия 	 Сервер + 2 рабочих места. Поставляется с одним ключом защиты для установки­
		  на сервер.­
	 Network version 	 The server + 2 workplaces. It is delivered with one key of protection for installation  
		  on the server.
3	 Дополнительное 	 Перепрограммирование ключа в случае серверной версии или дополнительный ­
		  ключ.­
	 рабочее место­
	 Additional workplace	 Update of the key in case of the server version or an additional key.	
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Возможности
Программа «RollHan-Комплектация» предна

значена для расчета конструкции рольставней и 
сочетает в себе следующие возможности:

-	 шесть возможных видов установки конст
рукции в проёме;

-	 двенадцать типов профиля для полотна 
рольставен;

-	 четыре основных цвета конструкции;
-	 восемь типов управления открытием роль

ставен;
-	 широкая гамма электроприводов, рассчи

танных на различные нагрузки, как с воз
можностью аварийного открывания, так и 
без;

-	 большой выбор приводов для ручного 
открывания;

-	 проверка параметров проёма на допусти
мость установки конструкции по выбран
ной схеме;

-	 проверка максимальной ширины проёма 
для выбранного типа профиля;

-	 автоматический подсчет веса полотна и 
конструкции в целом;

-	 расчет момента вращения и автоматиче
ский выбор необходимого электропривода 
или торсионной пружины при соответству
ющем выбранном типе управления;

-	 проверка на возможность размещения кон
струкции в проёме по ширине при исполь
зовании электропривода или торсионной 
пружины;

-	 проверка максимальной нагрузки на 
выбранные типы ручного управления;

-	 автоматический выбор октагонального 
вала, в зависимости от ширины проёма и 
веса полотна;

-	 возможность расчета конструкции с 70-м 
валом усиленным 60-м для больших 
ворот;

-	 автоматический выбор защитного короба в 
зависимости от типа профиля, типа вала и 
количества ламелей;

-	 автоматический подбор направляющих 
шин для выбранного типа профиля;

-	 автоматический подбор предлагаемых для 
выбора блокирующих ригелей в зависимо
сти от выбранного типа профиля;

-	 проверка типа используемого ригеля бло
кирующего на возможность эффективной 
работы в выбранном коробе;

-	 возможность выбора карданов для ручно
го управления как из дома, так и снаружи 
помещения, а также открытия из помеще
ния через стену рольставней, расположен
ных снаружи;

-	 два типа съемных воротков для карданов;
-	 возможность расположения управления с 

любой стороны по желанию заказчика;
-	 добавление обвязки двух типов снизу про

ёма;
-	 выбор материала проёма, для автоматиче

Opportunities
The program "RollHan-complete set" is intended 

for the calculation of the rolling shutters design and 
has the following opportunities:

-	 Six possible kinds of the installation of the 
embrasure the product;

-	 Twelve types of profiles for rolling shutters;
-	 Four primary colors of a product;
-	 Eight types of the rolling shutters control of 

opening;
-	 Wide scale of the electric operators designed 

for various loadings, as with the option of 
emergency opening, and without;

-	 A wide range of operators for manual open-
ing;

-	 Check of the embrasure dimensions for the 
possibility of the chosen item installation;

-	 Check of the maximum embrasure width for  
the chosen profile type;

-	 Automatic calculation of the curtain weight and 
the item on the whole;

-	 Torque moment calculation and automatic 
choice of the necessary electric operator and 
torsion spring at the appropriate chosen type of 
the control;

-	 Check of the possibility to place the choisen 
construction in the embrasure edgewise if elec-
tric operator and torsion spring are used;

-	 Maximum load check at the chosen types of 
manual control devices;

-	 Automatic choice of the octagonal shaft depend-
ing on the embrasure width and curtain 
weight;

-	 Possibility of the structure calculation with 
70-th shaft reinforced by 60-th for big doors;

-	 Automatic choice of the protection box depend-
ing on the profile type, shaft type and quantity 
of lamellas;

-	 Automatic choice of the guide tires for the cho-
sen profile type;

-	 Automatic selection of the effered blocking 
crossbars depending on the chosen type of the 
profile;

-	 Check of the used crossbar type concerning the 
possibility of the effective work in the chosen 
shutter box;

-	 Possibility to choose cardans for manual con-
trol both from the inside and outside of the 
house as well as opening of the rolling shutters 
mounted outside through the wall;

-	 Two types of the removable crank rods for 
cardans;

-	 Possibility to place the control unit from any 
side according to the customer choice;

-	 Addition of the binding of two types from the 
bottom of the embrasure;

-	 Choice of the embrasure material for the auto-
matic selection of the construction’s fastening 
type in the embrasure;

-	 Possibility to add during the calculation addi-
tional parts and materials;
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ского выбора типа крепежа конструкции в 
проёме;

-	 возможность добавления в процессе рас
чета дополнительной комплектации и мате
риалов;

-	 расчет стоимости комплектации;
-	 разделение выводимой информации по 

цехам и складам;
-	 все расчеты снабжены необходимыми схе

мами и чертежами для производства и мон
тажа ворот;

-	 существует возможность добавления чер
тежей, созданных в других программах.

-	 Components’ cost calculation;
-	 Distribution of the inserted data by the 

workshops and warehouses;
-	 All the calculations go along together with 

the necessary schemes and drawings for 
the doors’ production and mounting;

-	 There is a possibility to add the drawings 
being created in other programs.



Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в 
технические характеристики и конструкцию изделий.




